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5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz 
aus der Aussparung entfernen.
Wichtig: Bei einem gegossenen Fertig-
boden muss die Einbau-Box nochmals 
ca. 5 – 10mm unterhalb des Bodens ab-
geschnitten werden, damit eine saube-
re Kitfuge gemacht werden kann.

6. Nivellierschrauben in die Bodendose 
einschrauben. Bodendose in die Aus-
sparung einlegen. Die Nivellierschrau-
ben an den vorgesehenen Stellen an-
schrauben.

7. Mit den Nivellierschrauben die Kan-
ten der Bodendose auf die Höhe des 
Fertigbodens nivellieren.

1. Einbau-Box mit den 4 vorbereiteten 
Bohrlöchern auf festen Untergrund 
(nicht zu empfehlen ist auf Isolation) 
montieren. Entsprechender Rohr-
durchmesser für die seitlichen Roh-
reinführungen ausbrechen/bohren 
und die Rohre hineinschieben. Ins-
tallationsrohre kurz vor Eintritt in die 
Einbau-Box gut auf dem Boden befes-
tigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für 
Einbau-Box verwenden.

2. Bei Steinplatten, Parkett oder 
ähnlichen Bodenbelägen darf ein 
Stellstreifen von ca. 8mm verlegt  
werden.

3. Bei einem gegossenen Fertigboden, 
Teppich, Linoluem oder ähnlichem 
Bodenbelag empfehlen wir keinen 
Stellstreifen rund um die Einbaubox zu 
verlegen. Allenfalls würde beim gegos-
senen Fertigboden ein zu breiter Sili-
konstreifen enstehen, resp. beim Tep-
pich oder Linoleum der Rand zur Dose 
unstabil werden.

4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Ein-
bau-Box mit einem Messer bündig Un-
terlagsboden rundum abschneiden.

8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss 
mind. ein Spalt von ca. 3 – 5mm für die 
Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn 
der Deckel klemmen sollte, wurde 
wahrscheinlich beim Verlegen des Bela-
ges die Rahmenkante eingedrückt. 
Wichtig: Beim Eingiessen des Deckels 
müssen alle offenen Spalten abgeklebt 
werden. 

Erdung: Die Bodendosen müssen fach-
gerecht installiert und montiert wer-
den. Alle metallisch leitenden Teile 
müssen miteinander verbunden und 
an einem Punkt zusammengeführt wer-
den. Ein Erddraht ist bereits vormon-
tiert und muss nur noch mit dem Un-
terteil und Deckel verbunden werden. 

Achtung: Der Schutzleiter-Anschluss-
punkt ist in die bauseitige Erdungsmass-
nahme einzubeziehen.

Hinweis: Einbaubox ist nicht für die 
Montage auf brennbarem Rohfussbo-
den geeignet (z.B. aus Holz). Wir emp-
fehlen für diese Ausführung eine Fer-
macell-Aussparung zu verwenden.

Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung ach-
ten (z.B. parallel zur Wand). Bei Um-
bauarbeiten, wo der Boden aufgespitzt 
wird, empfehlen wir den unteren Kra-
gen der Einbaubox abzuschneiden und 
diese umgekehrt zu montieren (der 
untere Kragenteil muss so nicht aufge-
spitzt werden). Die Markierungen für 
die Bohrlöcherpositionen sind bereits 
vorgesehen.


