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Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl

• Minimaler Bodenaufbau ab 62mm mit 5mm Vertiefung im Deckel (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
• Mit innenliegenden Nivellierschrauben
• Rahmen, Deckel mit Kante, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
• Unterteil, Deckel flach und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)
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Kunststoff-Einbaubox, schwarz, 
halogenfrei (siehe Datenblatt) 
oben: 330/330mm 
unten: 508/508mm 
H: 150mm

UBD 320 356 Höhe: 150mm

UBD 320 357 Höhe: 192mm

Trittschall-Unterlage 3mm,  
für Einbaubox

Set à 4 Stk.

UBD 001 001

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A
A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) 
RICHTIG

BC B (3 : 1) 
FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A
A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) 
RICHTIG

 BC B (3 : 1) 
FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

einpacken mit einpacken mit einpacken mit 

den kommt, wird zwischen den kommt, wird zwischen den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-dem Rahmen und dem De-dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-ckel ein Stellstreifen ge-ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).klebt (auf den Rahmen).klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

AAAAA
A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen



Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für pla� e geklebt werden und für pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den die Befes� gung kann unter den die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-Schraubenkopf eine Schaum-Schraubenkopf eine Schaum-

Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) C (3 : 1) C (3 : 1) C (3 : 1) 
RICHTIG

BBBBeinpacken einpacken einpacken 
mit Stellstreifenmit Stellstreifenmit Stellstreifen
 CCCC B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) 

FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

3mm Rondelle PE-H100 
PL. 3mm A/PE-Schaum RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3MM A/PE-Schaum RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

150
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Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A
A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) 
RICHTIG

BC B (3 : 1) 
FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A
A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) 
RICHTIG

 BC B (3 : 1) 
FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

einpacken mit einpacken mit einpacken mit 

den kommt, wird zwischen den kommt, wird zwischen den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-dem Rahmen und dem De-dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-ckel ein Stellstreifen ge-ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).klebt (auf den Rahmen).klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

AAAAA
A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen



Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für pla� e geklebt werden und für pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den die Befes� gung kann unter den die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-Schraubenkopf eine Schaum-Schraubenkopf eine Schaum-

Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) C (3 : 1) C (3 : 1) C (3 : 1) 
RICHTIG

BBBBeinpacken einpacken einpacken 
mit Stellstreifenmit Stellstreifenmit Stellstreifen
 CCCC B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) 

FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

3mm Rondelle PE-H100 
PL. 3mm A/PE-Schaum RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3MM A/PE-Schaum RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A

A (4 : 1)Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A
A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) 
RICHTIG

BC B (3 : 1) 
FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

A
A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) 
RICHTIG

 BC B (3 : 1) 
FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

einpacken mit einpacken mit einpacken mit 

den kommt, wird zwischen den kommt, wird zwischen den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-dem Rahmen und dem De-dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-ckel ein Stellstreifen ge-ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).klebt (auf den Rahmen).klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-

Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

AAAAA
A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) A (4 : 1) 

Silikonfuge

Deckel aufl iegend auf 
1mm Tri� schall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m3 anthrazit

einpacken mit 
Stellstreifen



Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für pla� e geklebt werden und für pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den die Befes� gung kann unter den die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-Schraubenkopf eine Schaum-Schraubenkopf eine Schaum-

Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-baubox eine 3mm Schaum-
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Wir empfehlen die Einbaubox 
mit dem Stellstreifen einzupa-
cken, damit keine Verbindung 
zur Isola� on, sowie zum Unter-
lagsboden besteht. Mit einer 
Silikonfuge zwischen Fer� gbo-
den und Bodendose gibt es kei-
ne Verbindung mehr zum gan-
zen Bodenau� au und sie ist 
somit schwimmend mon� ert. 

Damit es zu keiner direkten 
Übertragung von der Bo-
dendose über den Betonbo-
den kommt, wird zwischen 
dem Rahmen und dem De-
ckel ein Stellstreifen ge-
klebt (auf den Rahmen).

Zusätzlich kann unter die Ein-
baubox eine 3mm Schaum-
pla� e geklebt werden und für 
die Befes� gung kann unter den 
Schraubenkopf eine Schaum-
rondelle eingebracht werden, 
damit wären alle Übertra-
gungspunkte  absorbiert.

UBD TRITTSCHALL FÜR FERTIG GEGOSSENE BÖDEN, 
TEPPICH, LINOLEUM ODER ÄHLICHEN BODENBELAG

Bei einem gegossenen Fer� gboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichen Boden-
belag empfehlen wir keinen oder max. 2mm Stellstreifen rund um die Einbaubox 
zu verlegen.

Allenfalls würde beim gegossenen Fer� gboden ein zu breiter Silikonstreifen ent-
stehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.

Silikonfuge

Deckel aufl iegend
auf 1mm Tri� schall 
PE-A1501BMW/
PE-Schaum, RG ca. 
67 kg/m3 anthrazit

ca. 5mm

C (3 : 1) C (3 : 1) C (3 : 1) C (3 : 1) 
RICHTIG

BBBBeinpacken einpacken einpacken 
mit Stellstreifenmit Stellstreifenmit Stellstreifen
 CCCC B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) B (3 : 1) 

FALSCH

Silikonfuge
ca. 12mm

TRITTSCHALL FÜR UBD 260 UND 320 | INFOBLATT

einpacken 
mit Stellstreifen

 


Nivellierschrauben aufl iegend 
auf 3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

V260321

3mm Rondelle PE-H100 
PL. 3mm A/PE-Schaum RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

3mm Tri� schall PE-H100 
PL. 3MM A/PE-Schaum RG 
ca. 100 kg/m3 anthrazit

Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. 
Nivellierschrauben zu UBD 260 
und 320, UFK bis 375    

UBD 260 320 bis 95mm,  mit EBB: bis 275mm

UBD 260 321 bis 170mm,  mit EBB: bis 350mm

Details UBD 260 320 NIVELLIERSCHRAUBEN 170MMNIVELLIERSCHRAUBEN 95MM

min. Höhe

277

84 (empfohlene min. Erhöhung)

100
184

235 100
184

84 (empfohlene min. Erhöhung)

Aufstockrahmen UBD 260 321
inkl. Nivellierschrauben 170mm

Aufstockrahmen UBD 260 320
inkl. Nivellierschrauben 95mm

Einbaubox UBD 260 283 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 320 356 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 260 284 (Höhe 192mm) 
Einbaubox UBD 320 357 (Höhe 192mm) 

min. Höhe

191 100 140

40 (min. Erhöhung)

100 150
235

85 (max. Erhöhung)

max. Höhe

Einbaubox Höhe 150mm

max. Höhe

Einbaubox Höhe 192mm

min. Höhe

Einbaubox Höhe 192mm

Einbaubox Höhe 150mm

40 (min. Erhöhung)

233
100 140

277
192

100

85 (max. Erhöhung)

100 150

310

max. Höhe

160 (max. Erhöhung)

100

160 (max. Erhöhung)

192
352

max. Höhe

minimale Einbauhöhe der UBD Dose muss 
gewährleistet sein für die Einstellung vom 
Aufstockrahmen

minimale Einbauhöhe der UBD Dose 
muss gewährleistet sein für die Einstel-
lung vom Aufstockrahmen

minimale Einbauhöhe der UBD Dose 
muss gewährleistet sein für die Ein-
stellung vom Aufstockrahmen

minimale Einbauhöhe der UBD Dose 
muss gewährleistet sein für die Einstel-
lung vom Aufstockrahmen

min. Höhe

Einbaubox UBD 260 283 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 320 356 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 260 284 (Höhe 192mm) 
Einbaubox UBD 320 357 (Höhe 192mm) 

AUFSTOCKRAHMEN INKL. NIVELLIERSCHRAUBEN FÜR EINBAUBOX UBD 260 / 320 

NIVELLIERSCHRAUBEN 170MMNIVELLIERSCHRAUBEN 95MM

min. Höhe

277

84 (empfohlene min. Erhöhung)

100
184

235 100
184

84 (empfohlene min. Erhöhung)

Aufstockrahmen UBD 260 321
inkl. Nivellierschrauben 170mm

Aufstockrahmen UBD 260 320
inkl. Nivellierschrauben 95mm

Einbaubox UBD 260 283 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 320 356 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 260 284 (Höhe 192mm) 
Einbaubox UBD 320 357 (Höhe 192mm) 

min. Höhe

191 100 140

40 (min. Erhöhung)

100 150
235

85 (max. Erhöhung)

max. Höhe

Einbaubox Höhe 150mm

max. Höhe

Einbaubox Höhe 192mm

min. Höhe

Einbaubox Höhe 192mm

Einbaubox Höhe 150mm

40 (min. Erhöhung)

233
100 140

277
192

100

85 (max. Erhöhung)

100 150

310

max. Höhe

160 (max. Erhöhung)

100

160 (max. Erhöhung)

192
352

max. Höhe

minimale Einbauhöhe der UBD Dose muss 
gewährleistet sein für die Einstellung vom 
Aufstockrahmen

minimale Einbauhöhe der UBD Dose 
muss gewährleistet sein für die Einstel-
lung vom Aufstockrahmen

minimale Einbauhöhe der UBD Dose 
muss gewährleistet sein für die Ein-
stellung vom Aufstockrahmen

minimale Einbauhöhe der UBD Dose 
muss gewährleistet sein für die Einstel-
lung vom Aufstockrahmen

min. Höhe

Einbaubox UBD 260 283 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 320 356 (Höhe 150mm) 
Einbaubox UBD 260 284 (Höhe 192mm) 
Einbaubox UBD 320 357 (Höhe 192mm) 

AUFSTOCKRAHMEN INKL. NIVELLIERSCHRAUBEN FÜR EINBAUBOX UBD 260 / 320 

Details UBD 260 321
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mit 5mm Vertiefung mit 15mm Vertiefung

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 15mm Vertie-
fung und 1 Schnurauslass

UBD 320 315

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 15mm Vertie-
fung und 2 Schnurauslässen

UBD 320 317

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 15mm Vertie-
fung und 1 Bürstenauslass

UBD 320 316

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 15mm Vertie-
fung und 2 Bürstenauslässen

UBD 320 318

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
 
 
 
Nivellierbereich 
von Roh- bis Fertigboden

UBD 002 045 62 - 88mm

UBD 002 070 83 - 113mm

UBD 002 095 108 - 138mm

UBD 002 120 133 - 163mm

UBD 002 145 158 - 188mm

UBD 002 170 183 - 213mm

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Blinddeckel 
mit Kante, geschlossen, und 
15mm Vertiefung

UBD 320 319

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel, flach 
(SVZ), ohne Kante, 5mm Vertie-
fung und 1 Schnurauslass

UBD 322 315

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel, flach 
(SVZ), ohne Kante, 5mm Vertie-
fung und 2 Schnurauslässen

UBD 322 317

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel, flach 
(SVZ), ohne Kante, 5mm Vertie-
fung und 1 Bürstenauslass

UBD 322 316

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel, flach 
(SVZ), ohne Kante, 5mm Vertie-
fung und 2 Bürstenauslässen

UBD 322 318

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Blinddeckel, 
flach (SVZ), ohne Kante, 5mm 
Vertiefung

UBD 322 319

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
 
 
 
Nivellierbereich 
von Roh- bis Fertigboden

UBD 002 045 72 - 98mm

UBD 002 070 93 - 123mm

UBD 002 095 118 - 148mm

UBD 002 120 143 - 173mm

UBD 002 145 168 - 198mm

UBD 002 170 193 - 223mm
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mit 20mm Vertiefung mit 25mm Vertiefung

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 20mm Vertiefung 
und 1 Schnurauslass

UBD 324 201

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 20mm Vertiefung 
und 1 Bürstenauslass

UBD 324 202

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 20mm Vertiefung 
und 2 Schnurauslässen

UBD 324 203

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 20mm Vertiefung 
und 2 Bürstenauslässen

UBD 324 204

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Blinddeckel mit 
Kante, geschlossen, und 20mm 
Vertiefung

UBD 324 205

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 25mm Vertiefung 
und 1 Schnurauslass

UBD 324 251

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 25mm Vertiefung 
und 2 Schnurauslässen

UBD 324 253

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 25mm Vertiefung 
und 1 Bürstenauslass

UBD 324 252

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 25mm Vertiefung 
und 2 Bürstenauslässen

UBD 324 254

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus 
Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, 
geschlossen, 25mm Vertiefung 
und 2 Bürstenauslässen

UBD 324 255

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
 
 
 
Nivellierbereich 
von Roh- bis Fertigboden

UBD 002 045 77 - 103mm

UBD 002 070 98 - 128mm

UBD 002 095 123 - 153mm

UBD 002 120 148 - 178mm

UBD 002 145 173 - 203mm

UBD 002 170 198 - 228mm

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
 
 
 
Nivellierbereich 
von Roh- bis Fertigboden

UBD 002 045 82 - 108mm

UBD 002 070 103 - 133mm

UBD 002 095 128 - 158mm

UBD 002 120 153 - 183mm

UBD 002 145 178 - 208mm

UBD 002 170 203- 233mm
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mit 30mm Vertiefung Chromstahl geschliffen

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 30mm Vertie-
fung und 1 Schnurauslass

UBD 324 301

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. belegtem 
Deckel und 1 Bürstenauslass

UBD 320 311

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 30mm Vertie-
fung und 2 Schnurauslässen

UBD 324 303

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. belegtem 
Blinddeckel

UBD 320 313

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 30mm Vertie-
fung und 1 Bürstenauslass

UBD 324 302

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. belegtem 
Deckel und 2 Bürstenauslässen

UBD 320 312

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Deckel mit 
Kante, geschlossen, 30mm Vertie-
fung und 2 Bürstenauslässen

UBD 324 304

Unterflur-Bodendose UBD 320 
aus Chromstahl inkl. Blinddeckel 
mit Kante, geschlossen, und 
30mm Vertiefung

UBD 324 305

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
 
 
 
Nivellierbereich 
von Roh- bis Fertigboden

UBD 002 045 87 - 113mm

UBD 002 070 108 - 138mm

UBD 002 095 133 - 163mm

UBD 002 120 158 - 188mm

UBD 002 145 183 - 213mm

UBD 002 170 208 - 238mm

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
 
 
 
Nivellierbereich 
von Roh- bis Fertigboden

UBD 002 045 72- 98mm

UBD 002 070 93 - 123mm

UBD 002 095 118 - 148mm

UBD 002 120 143 - 173mm

UBD 002 145 168 - 198mm

UBD 002 170 193 - 223mm
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Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF inkl. 
Erddraht, leer

UBD 320 325

Steckdoseneinsatz für 2x7 FLF 
inkl. Erddraht, leer

UBD 320 326

Modul 45x45

Steckdoseneinsatz mit 2x 6x 
45x45-Ausschnitten, leer

UBD 321 339

Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF 
ab 62mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

Steckdoseneinsatz für 2x7 FLF 
ab 84mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

horizontal vertikal

4x 1xT13 weiss 4x 2xRJ45 7x 1xT13 weiss 7x 2xRJ45
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Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320 
 

 

 

 

 

Anmerkung 
1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen 
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steck-

doseneinsatz 
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